
BulkLiner
Eine verstärkte Struktur für vielfältige
Einsätze
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Sie wünschen sich

ein Großvolumen-Fahrzeug?

Die Mulde des BULKLINER ist aus

Aluminium mit Spantenseitenwänden

die, außen, durch vertikale

Spanten versteift sind.

BULKLINER, konzipiert für den

Transport von voluminösen Gütern wie

Getreide oder Koks, aber auch der

schwereren Gütern wie Sand und Kies,

ist in Versionen von 45 m3 bis 57 m3 und

in Längen von 9,50 m bis 11,30 m verfügbar.

Die Großvolumenmulde  
BULKLINER ist ein Fahrzeug 
der Benalu-Produktreihe.
BENALU ist der führende 
Hersteller von Aluminium-
fahrzeugen für den Tran-
sport von Schüttgütern. 
Das Know-how und die 
Kreativität des Leichtbaus 
praktiziert BENALU seit 

mehr als 40 Jahren.



Teleskopische Dachspriegel und Spanngurten
unter Dachspriegel

Der Mulde Bulkliner bietet einen
optimalen Benutzungskomfort a
Prioritäten sind der Sicherheit,
der Robustheit und der Vielfalt
der Ausstattungen.

Geschraubte Arbeitsplattform

Automatische Verriegelung

Einzelradkotflügeln aus PVC
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• Mulde ausschließlich aus einteiligen großforma-
tigen Blechen verschweißt.

• Gebolzte Stützwindentraverse.
• Verschiedene Wand- und Bodenstärken.

• Luftkessel aus Aluminium.
• Rückwärtswarnton und Kippwarnton. 
• Einzelradkotflügel aus PVC komplett inklusiv 

Schmutzfänger: zusätzlicher Schutz des Chassis der 
Mulde und der Zugmaschine.

• Teleskop-Dachspriegel und Spanngurten unter 
Dachspriegel.

Robustheit

Ausstattung

• Automatische Verriegelung - und Blockier-
vorrichtung der Mulde auf dem Chassis.

• Geschraubte Arbeitsplattform, die den Forderun-
gen der Sicherheitsnormen entspricht.

• Erhöhte Stabilität: Optimierung der Federspur 
(1350 mm).

• Kastenförmige Heckstruktur des Fahrgestells.
• Luftfederung / automatisches Absenkventil.

Sicherheit Stabilität  


